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ВВЕДЕНИЕ
Группа ПОЛИПЛАСТИК – лидер рынка в области разработки и производ-
ства полимерных труб, включает шестнадцать заводов в России, Бело-
руссии и Казахстане, сеть торговых домов, научно-исследовательский  
и проектные институты, сеть учебных центров.

Компания предоставляет полный комплекс услуг по сопровождению 
выпускаемой продукции, включающий консультации технических специ-
алистов и помощь в проектировании, поставку труб и комплектующих, 
монтаж и шефмонтаж, аренду и ремонт сварочного оборудования,  
обучение специалистов заказчика.

Располагая мощным производственным и научно-техническим потенци-
алом, Группа ПОЛИПЛАСТИК ведет непрерывную работу над улучшением 
существующих и разработкой новых видов трубной продукции, а также 
термопластичных композиционных материалов для их производства.

Важнейшим принципом работы компании является ответственный под-
ход к качеству продукции. Все изделия выпускаются только из сертифи-
цированных термопластичных материалов. На всех заводах действует 
единая интегрированная система управления, включающая системы 
менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и эколо-
гического менеджмента согласно ГОСТ Р ИСО 14001-2016.  
Общая координация, методологическая поддержка и аудит осуществля-
ются силами Управления сертификации и стандартизации Научно- 
исследовательского института Группы ПОЛИПЛАСТИК. В аттестованных 
лабораториях, оснащенных самым современным испытательным обору-
дованием, продукция проходит полный комплекс испытаний, предусмо-
тренных действующими стандартами. В аккредитованных испытатель-
ных лабораториях (центрах), действующих в ООО «Климовский трубный 
завод», АО «Завод АНД Газтрубпласт», ООО «Трубный завод СИБГАЗАП-
ПАРАТ», проводятся испытания продукции и научно-исследовательские 
работы.

1.	  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий Альбом предназначен для проектирования и строительства 
трубопроводных систем водоотведения с применением полимерных  
колодцев. Колодцы ПОЛИПЛАСТИК соответствуют требованиям  
ГОСТ 32972 и EN 13598-2:2009 [1]. Основные характеристики безнапорных 
колодцев ПОЛИПЛАСТИК приведены в разделе 5.

В Альбоме даны рекомендации по проектированию, применению разных 
видов колодцев, выполнению строительно-монтажных работ по сборке 
колодцев и по производству земляных работ для монтажа колодцев.

2.	 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие  
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприёмники  
ливнесточных колодцев. Технические условия;

ГОСТ 8020-90 Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев кана-
лизационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия;

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.  
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия  
климатических факторов внешней среды;

ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия;

ГОСТ 22235-2010 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 
1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при  
производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ;

ГОСТ 26653-2015 Подготовка генеральных грузов к транспортированию. 
Общие требования;

ГОСТ 30055-93 Канаты из полимерных материалов и комбинированные. 
Технические условия;

ГОСТ 32972-2014 Колодцы полимерные канализационные.  
Технические условия;

ГОСТ Р 51613-2000 Трубы напорные из непластифицированного  
поливинилхлорида. Технические условия;

ГОСТ Р 54475-2011 Трубы полимерные со структурированной стенкой  
и фасонные части к ним для систем наружной канализации.  
Технические условия;

СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия;

СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений;

СП 32.13330-2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.

СП 35.13330.2011 Мосты и трубы;

СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водо-
снабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования;

СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий;

СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.  
Общие требования;

СН 550-82 Инструкция по проектированию технологических  
трубопроводов из пластмассовых труб.
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3.	 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1. Колодец (К): элемент системы подземной наружной канализации для 
подключения трубопроводов или смены направления потоков, имеющий 
выход на уровне земли. Внутренний диаметр рабочей камеры (шахты) 
колодца составляет 800 мм и более.

3.2. Модульный колодец: колодец, состоящий из нескольких частей, 
предназначенных для сборки по месту установки, соединяемых с помо-
щью уплотнительных колец, без применения специального оборудова-
ния. Части колодца производятся из стандартных комплектующих.

3.3. Колодец инспекционный (ИК): элемент системы подземной наруж-
ной канализации для подключения трубопроводов или смены направ-
ления потоков, имеющий выход на уровне земли. Шахта инспекцион-
ного колодца имеет наружный диаметр не менее 200 мм и внутренний 
диаметр не более 800 мм.

3.4. Колодец тангенциальный (КТ): колодец, применяемый на полимер-
ных трубопроводах больших диаметров (>1000 мм), шахта которого 
расположена эксцентрично по отношению к оси лотка, при этом диаметр 
шахты может быть меньше диаметра трубопровода. 

3.5. Колодец дождеприёмный (ДК): колодец для приема и отведения 
ливневых стоков с дорог, тротуаров, парковок и других поверхностей 
через дождеприёмную решётку. Дождеприёмный колодец может иметь 
осадочную часть.

3.6. Колодец (камера) перепадной (КП): колодец, предназначенный для 
гашения скорости потока на склонах, а также для осуществления резко-
го перепада уровня потока.   

3.7. Дренажный колодец (ДРК): колодец для инспекции и прочистки дре-
нажной системы.

3.8. База колодца: донный элемент колодца, предусматривающий воз-
можность подсоединения к подземному трубопроводу.

3.9. Лоток: канал для течения или смены направления потоков, устроен-
ный в базе колодца.

3.10. Шахта колодца: элемент колодца, имеющий кольцевое сечение, 
обеспечивающий вертикальную связь базы колодца с уровнем земли.

3.11. Телескопический удлинитель: вертикальный элемент колодца, 
имеющий кольцевое сечение, который позволяет осуществлять регули-
ровку высоты шахты, например, при оседании колодца после установки. 
Поставляется в комплекте с корпусом и крышкой люка.

3.12. Конус: деталь колодца, предназначенная для соединения шахты 
колодца с приповерхностными элементами конструкции колодца (раз-
грузочная плита, корпус и крышка люка).

3.13. Номинальный размер DN: числовое обозначение размера элемен-
тов трубопровода, приблизительно равное производственным размерам 
в миллиметрах.

3.14. Номинальный размер DN/ОD: номинальный размер, относящийся к 
наружному диаметру.

3.15. Номинальный размер DN/ID: номинальный размер, относящийся к 
внутреннему диаметру.

3.16. Толщина стенки е, мм: результат измерения толщины стенки в лю-
бой точке по окружности изделия.

3.17. Детали со сплошной стенкой: детали колодцев с гладкими наруж-
ной и внутренней поверхностями, имеющие один состав по всей толщи-
не стенки.

3.18. Детали со структурированной стенкой: детали колодцев, имеющие 
оптимизированную в отношении материалоемкости конструкцию стен-
ки, обеспечивающую требования ГОСТ Р 54475: 
•   с гладкими наружной и внутренней поверхностями (тип А); 
•   с гладкой внутренней и профилированной наружной 
     поверхностями (тип В).

3.19. Плотномеры: специальные строительные приборы, с помощью ко-
торых на строительной площадке можно измерить плотность и степень 
уплотнения грунта и оценить его несущую способность. Плотномеры 
применяются для контроля качества уплотнения грунта при подготов-
ке оснований под автомобильные и железные дороги, под фундаменты 
зданий, а также для оценки качества уплотнения грунта после обратной 
засыпки котлованов и траншей.
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4.	ОБЩАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
4.1. Основные характеристики колодцев

4.1.1. Требования к герметичности элементов колодцев

Все испытания проводятся заводом-изготовителем.

Герметичность шахты
Соединения шахты должны выдерживать заполнение водой  
с температурой (19 ± 9) °С элементов конструкции колодца в сборе.  
Уровень заполнения колодца должен быть равен максимально  
допустимому уровню грунтовых вод, но не менее 2 м от дна лотка базы. 
Испытуемый образец представляет собой соединения элементов шахты, 
собранные способом, предусмотренным конструкцией изготовителя. 
Сборка базы и шахты может быть связана строповкой. Для заполнения 
водой выходы базы заглушают любым способом, обеспечивающим  
герметичность. 
На образце при заполнении водой до требуемого уровня не должно  
быть видимых протечек. 
Время испытания – не менее 15 мин.

Герметичность телескопического удлинителя и конуса
Соединение телескопического удлинителя или конуса с базой колод-
ца должно выдерживать заполнение водой с температурой (19 ± 9) °С 
элементов конструкции колодца в сборе при длине телескопического 
удлинителя или конуса не менее 0,5 м. 
Для заполнения водой выходы базы или шахты заглушают любым спосо-
бом, обеспечивающим герметичность. 
На образце при заполнении водой до верха конуса или телескопического 
удлинителя не должно быть видимых протечек.  
Время контроля – не менее 15 мин.

Герметичность соединения базы и шахты через  
уплотнительное кольцо
Уплотнительные кольца должны обеспечивать герметичность сборки 
базы с отрезком шахты длиной не менее 1 м. Для испытания отрезок 
шахты и другие выходы глушатся, далее в образце соединения создают 
пониженное давление воздуха – минус 30 кПа ± 5%, выдерживают  
в течение 5 мин. и отсоединяют от источника давления. Испытание 
проводят при окружающей температуре (23 ± 5) °С, колебание темпера-
туры в течение времени испытаний не должно превышать 2°С. Значение 
давления в образце через 15 мин. должно составлять не более  
минус 27 кПа ± 5%. 
 

Образец соединения заполняют водой c температурой (19 ± 9) °С, удаля-
ют воздух и выдерживают не менее 15 мин. Плавно, в течение не менее  
5 мин., увеличивают внутреннее давление до (5 ± 0,5) кПа и выдержи-
вают не менее 15 мин. Если на образце отсутствуют видимые протечки, 
испытания продолжают. 
Внутреннее давление воды в течение не менее 5 мин. плавно  
увеличивают до (50 ± 5) кПа и выдерживают не менее 15 мин.  
При осмотре на образце не должно быть видимых протечек.

Герметичность соединения базы с трубопроводом
Для герметичного соединения базы колодца с трубопроводом должно 
соблюдаться требование ГОСТ 32972 п. 4.2.2: «Размеры и конструкция 
раструбов и трубных концов базы колодца должны соответствовать нор-
мативной и технической документации на трубы и фасонные части, для 
присоединения которых колодец предназначен».

4.1.2. Стойкость к нагрузкам

Давление грунта
Колодцы устойчивы к давлению грунта, в зависимости от глубины зало-
жения и комплекса нагрузок выбирается кольцевая жесткость шахты 
колодца. 
Кольцевая жесткость шахты и телескопического удлинителя должна 
быть не менее 2 кН/м2. Для телескопического удлинителя, устанавлива-
емого в пределах 1,25 м от поверхности земли, определение показателя 
не требуется. 
Расчёт кольцевой жесткости шахты ведётся под каждый конкретный 
проект.

Давление грунтовых вод
Колодцы устойчивы к давлению грунтовых вод и проходят испытания 
под отрицательным давлением минус 0,1 H [бар],  
где Н – максимальный уровень грунтовых вод над днищем колодца (над 
нижней точкой лотка) в метрах, Н принимается не менее 2 метров  
в соответствии с ГОСТ 32972. По ГОСТ 32972 пункт 5.1.10: «Прогнозируе-
мая деформация проходного сечения каналов базы колодца при экстра-
поляции на 50 лет должна составлять:

•   вертикальная – не более 5% от значения наружного диаметра 
    трубопровода; 
•   горизонтальная – не более 10% от значения наружного диаметра 
    трубопровода».

ГОСТ 32972, приложение Б «Определение конструктивной стойкости 
базы колодца».
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Транспортные нагрузки 
Транспортные нагрузки передаются непосредственно на люк и опорную 
плиту. 
В зависимости от класса нагрузки подбирается люк по п. 4.3  
ГОСТ 3634 и опорное кольцо или плита по ГОСТ 8020. 
Конус и приповерхностные элементы колодца должны быть стойкими к 
нагрузке, соответствующей допустимому классу нагрузки от транспорта 
(таблица 1).

Таблица 1. Испытательная нагрузка в зависимости от класса нагрузки 

Конус и приповерхностные элементы колодцев Группы ПОЛИПЛАСТИК 
соответствуют классу нагрузки D.

Стойкость к удару:
По ГОСТ 32972 база колодца подвергается испытаниям на ударную  
прочность:

•   База колодца должна быть стойкой к удару падающим грузом 
     массой 1 кг с высоты 2,5 м. 
•   База колодца должна быть стойкой к удару при свободном  
     падении с высоты 500 мм при температуре минус 10°С. 
В дополнение к испытаниям по ГОСТ 32972 базу колодцев ПОЛИПЛАСТИК 
испытывают на стойкость к удару падающим грузом массой 5 кг  
с высоты 2,5 м. 

4.1.3. Химическая стойкость
Полимерные колодцы обладают высокой химической стойкостью к 
большинству агрессивных сред, под воздействием которых традицион-
ные материалы корродируют и стареют. Таблица химической стойкости 
полиэтилена представлена в Приложении 1 СН 550 и в ISO TR 10358 [2].

Полимеры стойки к основным видам химически активных веществ. По-
лимеры не подвержены негативному воздействию газов, что исключает 
газовую коррозию.

 
 

4.1.4. Трубы, подключаемые к колодцам, нормативные документы  
на эти изделия
НПВХ напорные трубы: 
•	 ГОСТ Р 51613, ТУ 22.21.21-034-73011750 [3];

НПВХ безнапорные трубы: 
•	 ГОСТ Р 54475, ТУ 2248-050-73011750 [4].

Трубы КОРСИС, КОРСИС ПРО, ПЕРФОКОР:  
•	 ГОСТ Р 54475, ТУ 22.21.21-001-73011750 [5]; 
•	 ТУ 2248-004-73011750 [6].

Трубы КОРСИС ПЛЮС: 
•	 ТУ 22.21.21-005-73011750 [7], ГОСТ Р 54475.

Трубы КОРСИС АРМ: 
•	 ТУ 22.21.21-017-73011750 [8].

Трубы СПИРОЛАЙН: 
•	 ТУ 22.21.21-036-73011750 [9], ГОСТ Р 54475.

Трубы напорные:  
•	 ГОСТ 18599.

Трубы МУЛЬТИПАЙП: 
•	 ГОСТ 18599; 
•	 ТУ 2248-019-73011750 [10].

Трубы с защитным покрытием ПРОТЕКТ: 
•	 ГОСТ 18599; 
•	 ТУ 2248-043-73011750 [11].

Возможно подключение к колодцам ПОЛИПЛАСТИК  
труб других производителей.

Класс нагрузки Испытательная нагрузка, кН

Класс А 5

Класс B 50

Класс D 100

Класс E 150
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4.2. Типоразмеры и комплектация колодцев

4.2.1. Система полимерных колодцев ПОЛИПЛАСТИК

Рисунок 1. Система полимерных колодцев ПОЛИПЛАСТИК

ИК400 ИК600 К1000 К1200 К1600 ДК1000ПР ДК600КТ1600К1200С
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4.2.2. Инспекционные и стандартные колодцы

ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ ИК400 ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ ИК600

Рисунок 2. Инспекционные колодцы ИК400 и ИК600



И
нв

. №
 п

од
п.

   
В

за
м

. и
нв

.  
И

нв
. №

ду
бл

.
П

од
п.

 и
 д

ат
а

П
од

п.
 и

 д
ат

а

Изм. Дата

Лист
АТР 004-2017

Лист Подпись№ Докум. 9

КОЛОДЕЦ К1000 КОЛОДЕЦ К1200

Рисунок 3. Колодцы К1000 и К1200
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Рисунок 4. Колодец К1200С
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Шахта-база колодца
с креплением 
для лестницы К1600

Конус-переход шахта / ж.б. 
плита для К1600

Люк DN600

Форма для плиты 
ж.б. под люк DN600

Металлическая лестница 
для шахты колодца

Рисунок 5. Колодец К1600
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ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ КТ1500

4.2.3. Тангенциальные колодцы

Рисунок 6. Тангенциальный колодец КТ1600
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ДОЖДЕПРИЁМНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК600

4.2.4. Дождеприёмные колодцы

Рисунок 7. Дождеприёмный колодец ДК600
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ДОЖДЕПРИЁМНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1000 ДОЖДЕПРИЁМНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК1000ПР

Рисунок 8. Дождеприёмные колодцы ДК1000 и ДК1000ПР (с прямоугольной горловиной)
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ПЕРЕПАДНОЙ КОЛОДЕЦ КП1000 (КП1000Г, КП1000С, КП1000Э)

4.2.5. Перепадные колодцы и камеры

Рисунок 9. Перепадной колодец КП1000 (КП1000Г, КП1000С, КП1000Э)
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ПЕРЕПАДНОЙ КОЛОДЕЦ  
КП1000Г

ПЕРЕПАДНОЙ КОЛОДЕЦ  
КП1000С

ПЕРЕПАДНОЙ КОЛОДЕЦ  
КП1000Э

Рисунок 10. Перепадные колодцы КП1000Г, КП1000С, КП1000Э

КП1000Г – перепадной колодец с гасителем потока; 
КП1000С – перепадной колодец со сливом; 
КП1000Э – перепадной колодец с эксцентрическим входом.
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ПЕРЕПАДНАЯ КАМЕРА КП1600+

Рисунок 11. Перепадная камера КП1600+
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ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДРК400

4.2.6. Дренажные колодцы

Рисунок 12. Дренажный колодец ДРК400
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5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

5.1. Выбор типа колодцев и люков, правила расположения, глубины заложения и конфигурации подключений 

Выбор типа колодца 
Выбор типа колодца производится в зависимости от диаметра подключения и представлен в таблице 2.

Таблица 2. Выбор типа колодца в зависимости от диаметра подключения и вида труб

Примечание: при выборе диаметра ПЭ колодцев следует учитывать необходимость доступа внутрь. Если диаметр шахты менее чем DN 1000 мм, то 
очистка трубопроводов от отложений производится без доступа внутрь (например, с помощью гидродинамической промывки низкого давления –  
более подробная информация – в п. 9.1 настоящего Альбома).

Диаметр 
подклю- 

чения,  
 

Тип                  
колодца

ПВХ, DN/OD, мм

КОРСИС, DN/OD, DN/ID, мм
СПИРОЛАЙН, ПЛЮС, АРМ, 

DN/ID, мм

OD 110 OD 160 OD 200 OD 250 OD 315 OD 400 OD 500 OD 630 OD 800 OD 1000 OD 1200

ID 200 ID 300 ID 400 ID 500 ID 600 ID 800 ID 1000
ID 1200-

2200
ID 2400-

3000

ИК400

ИК600

К1000

К1200/К1200С

К1600

КТ1000/КТ1600

КП1000

ДК600/ДК1000/
ДК1000ПР
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Выбор люка

Люк выбирают в зависимости от нагрузки, полимерные люки используют при условии прохождения испытаний по ГОСТ 32972 п. 8.12  
и по EN 124:2014 [12]; чугунные люки выбирают по таблице 3 согласно ГОСТ 3634.

Таблица 3. Типы люков в зависимости от нагрузок

* Для подземных коммуникаций с глубиной канала до 600 мм от наружной поверхности крышки люка 

Тип 
(обозначение 
по EN 124)

Наименование
Нагрузка  

номинальная,  
кН

Полное  
открытие, D,  
не менее, мм

Глубина установки 
крышки в корпусе, h, 

не менее, мм

Масса общая 
справочная, кг Рекомендуемое место установки

ЛМ*(А15)
Лёгкий  

малогабаритный 
люк

15 450 20 45 Зона зелёных насаждений,  
пешеходная зона

Л (A15) Лёгкий люк 15 550 20 60

С (В125) Средний люк 125 550 25 95
Автостоянки, тротуары и проезжая часть  

городских парков

Т (С250) Тяжёлый люк 250 550 35 120
Городские автомобильные дороги  

с интенсивным движением

ТМ (D400)
Тяжёлый  

магистральный 
люк

400 550 50 140 Магистральные дороги

СТ (Е600)
Сверхтяжёлый 

люк
600 550 60 155

Зоны высоких нагрузок  
(аэродромы, доки)

Р
Ремонтная 

вставка

125

550

25

35

Корпуса люков типов  
С (В125) и Т (С250) при ремонтных  

работах на дорогах  
(при наращивании высоты  

дорожного полотна) 250 35
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Правила расположения колодцев

Согласно СП 32.13330 п. 6.2.1 «присоединения и повороты на коллекторах 
следует предусматривать в колодцах».

Также колодцы следует предусматривать в местах изменения уклонов и 
диаметров трубопроводов; на прямых участках колодцы устанавливают 
в зависимости от диаметра труб на расстоянии:

110 мм 			  35 м

200−450 мм		  50 м

500−600 мм		  75 м

700−900 мм		  100 м

1000−1400 мм		  150 м

1500−2000 мм		  200 м

свыше 2000 мм	 250−300 м 

Глубины заложения

Глубины заложения колодцев рассчитываются в каждом случае индиви-
дуально, в зависимости от свойств местного грунта, степени уплотнения 
песчаной подушки, обсыпки и глубины промерзания. 

Колодцы Группы ПОЛИПЛАСТИК имеют усиленное дно, благодаря кото-
рому они полностью соответствуют ГОСТ 32972, и в условиях грунтовых 
вод могут быть установлены на глубине до 8 метров.

Конфигурации подключений

На рисунке 13 показан порядок определения углов подключения в базу 
колодца. В колодцах ПОЛИПЛАСТИК возможны любые углы подключения, 
тем не менее, при проектировании рекомендуется использовать стан-
дартный размерный ряд с шагом в 15°. На месте возможна коррекция 
угла подключения до 7,5° с помощью специальной муфты.

 

 

Рисунок 13. Порядок определения углов подключения в базу колодца

Рисунок 14. Примеры конфигурации базы колодцев ИК400 и К1000 

270°

255°

240°

225°

210°
195° 180° 165°

150°

135°

120°

105°

90°

0°Выход



И
нв

. №
 п

од
п.

   
В

за
м

. и
нв

.  
И

нв
. №

ду
бл

.
П

од
п.

 и
 д

ат
а

П
од

п.
 и

 д
ат

а

Изм. Дата

Лист
АТР 004-2017

Лист Подпись№ Докум. 22

Подключение (по месту) в готовый колодец возможно: 

1.	 Через шахту колодца с использованием резиновой муфты  
и перехода КОРСИС-ПЭ (рис. 15, 16, 17). В случае подключения  
трубой ПВХ переход не требуется.

2.	 Приваркой патрубка с раструбом с помощью ручного  
экструдера (рис. 18).

Рисунок 17. Подключение (по месту) трубой КОРСИС  
к шахте колодца К1600, К1200С

Рисунок 16. Подключение (по месту) трубой КОРСИС  
к шахте колодца ИК400, ИК600

Рисунок 15. Подключение (по месту) трубой КОРСИС  
к шахте колодца К1000, К1200
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Рисунок 18. Подключение (по месту) в колодец с приваркой патрубков

 
По месту возможно незапланированное подключение в базу колодца. 
Патрубок заданного диаметра и канал дополнительного подключения 
привариваются с помощью ручного экструдера.

Порядок работ для подключения по месту в базу колодца:

1.	 В стене базы колодца прорезается отверстие дополнительного под-
ключения заданного диаметра.

2.	 В лотке базы колодца от вырезанного дополнительного отверстия 
прорезается канал подключения до канала магистрали в центре колодца.

3.	 Патрубок вставляется в прорезанное отверстие и приваривается руч-
ным экструдером. Приварка производится снаружи базы колодца  
по окружности патрубка как показано на рисунке 18.

4. 	 В лотке базы колодца вырезается сегмент, в который устанавлива-
ется канал дополнительного подключения. Приварка осуществляется 
ручным экструдером по контуру контакта краёв канала с лотком. 

При отсутствии в наличии канала лотка и патрубка возможно примене-
ние удлинённого отрезка ПЭ трубы и муфты КОРСИС заданного  
диаметра.

Порядок работ для подключения по месту в базу колодца:

1.	 В стене базы колодца прорезается отверстие дополнительного под-
ключения заданного диаметра.

2.	 В лотке базы колодца от вырезанного дополнительного отверстия 
прорезается канал подключения до канала магистрали в центре  
колодца.

3.	 Для изготовления патрубка муфта КОРСИС приваривается к одному 
концу отрезка ПЭ трубы.

4.	 Патрубок вставляется до упора в канал магистрали через отверстие, 
вырезанное в стенке базы колодца. При необходимости конец патрубка 
подрезается под форму канала магистрали.

5.	 Приварка патрубка ручным экструдером производится как снаружи 
базы колодца по окружности патрубка, так и изнутри – по контуру  
контакта патрубка с лотком. 
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Выбор ж.б. плит

При установке колодца в зелёной зоне применяется разгрузочное 
кольцо. Для его производства на месте используется форма для ж.б. 
плиты, заполненная бетоном В7,5.

При установке колодца под автодорогой применяется дорожная плита 
в соответствии с ГОСТ 8020. Для её производства на месте используется 
форма для ж.б. плиты (под круглый люк или прямоугольную решётку), 
заполненная бетоном, для усиления которой используется металличес- 
кая сетка. Тип сетки выбирается на стадии проектирования в зависи-
мости от условий проекта. 

Схема установки дорожной плиты показана на рисунке 19.

Рисунок 19. Схема установки дорожной плиты

5.2. Расчёты колодцев

Основным требованием при установке колодцев является замена  
в траншее местного грунта на песок (допускается использовать не 
остроугольный гравий) в радиусе не менее чем 400 мм от стенки  
колодца. Минимальный слой несвязного грунта под дном колодца ‑  
150 мм, минимальное расстояние от тела колодца до отвесной стены 
траншеи выбирается из удобства монтажа колодца и принимается не 
менее 0,7 метра. В зависимости от условий установки колодцев  
допускается три степени уплотнения песка: 0,92; 0,95; 0,98 по Проктору. 
Для достижения заданных параметров следует уплотнять грунт слоя-
ми, не более чем по 150 мм (для достижения уровня уплотнения 0,98 по  
Проктору рекомендуется проливка водой). Контроль степени уплотнения 
грунта осуществляется с помощью динамического и статического 
плотномера. 

Суть работы плотномера заключается в следующем: прибор создаёт 
давление на поверхность грунта и измеряет деформацию грунта под 
этой силой. Таким образом, с помощью плотномера можно определить 
максимальную нагрузку, которую может выдержать испытуемый грунт 
без деформации.

Плотномеры можно применять для определения плотности грунтов,  
содержащих не более 25% частиц размером более 2 мм, то есть для  
песка, супеси, суглинка и глины.

5.2.1. Расчёт на всплытие

На колодец действуют следующие силы: выталкивающая сила FA, сила 
трения стенки колодца о грунт Fтр, а также собственный вес колодца, 
вес «якоря» (формируется путём воздействия веса грунта на элементы 
колодца), вес опорной плиты при её наличии.

Расчёт ведётся для двух групп колодцев:

I Группа: К1000, К1200, К1200С, КП1000Г, КП1000С, КП1000Э, ДК1000.

II Группа: ИК400, ИК600, ДК600, К1600, КП1600, КТ1600.
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Рисунок 20. Схема сил, действующих на колодец

de – наружный диаметр трубы;

di – внутренний диаметр трубы;

DД – диаметр дна колодца;

D1 – диаметр стакана из грунта, который воспринимает нагрузку 
        от юбки дна;

b – высота точки передачи сил всплытия от дна колодца на грунт 
       вертикально вверх;

β – угол внутреннего трения грунта;

hУГВ – уровень грунтовых вод от поверхности земли;

hВ – уровень грунтовых вод от дна колодца;

hк – высота колодца.

Схема сил, действующих на колодец:

Принимается, что при всплытии колодец движется равномерно, без 
ускорения, значит, сумма всех действующих на него сил равна нулю: 

В проекции на ось ОY: 

Отсюда теоретическая сила трения: 

Выталкивающая сила: 

     – плотность воды

Объём колодца, погруженный в воду:

Окончательно запишем:

Вес колодца:

 
Вес опорной плиты:

 
Вес «якоря»: 

Уровень грунтовых вод от дна колодца:
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Для I группы:

Диаметр якорящего грунта:

 
Общий объём якорящего грунта:

 
b – высота точки перехода распределения нагрузки вертикально вверх 
над дном колодца; 
Vкп – объём грунта над конус-переходом (0,26 м3 для конуса К1000):

 
Объём якорящего грунта, погружённого в воду:

 

Масса якорящего грунта:

 
Удельный вес грунта в воде равен весу грунта в насыщенном состоянии 
минус вес воды. 
 
        – плотность грунта, погружённого в воду; 
        – плотность водонасыщенного грунта

R – коэффициент, показывающий влияние уплотнения грунта на пло-
щадь сцепления с грунтом ступенчатых элементов колодца, при  
Куп = 0,92 R = 1,3; Куп = 0,95 R = 1,5; Куп = 0,98 R = 1,8.

В случае с группой колодцев I, при учёте сцепления юбки дна с грунтом, 
силу трения FТР не учитываем, также как и сцепление патрубков  
с грунтом.

Окончательное выражение для К1000 будет выглядеть так: 
 
При соблюдении неравенства колодец не всплывёт.

Для II группы:

    – угол внутреннего трения грунта. Для песчаных грунтов средней 
крупности: 

Сила трения, препятствующая всплытию колодца: 

Коэффициент трения: 

Активное горизонтальное давление грунта: 
 

Площадь воздействия силы трения: 

Окончательное выражение для II группы будет выглядеть так:

При соблюдении неравенства колодец не всплывёт.

Для информации: расчёт сцепления гофрированной шахты колодца с 
несвязным грунтом:

Диаметр якорящего грунта:

R – коэффициент, показывающий влияние уплотнения грунта на пло-
щадь сцепления с грунтом ступенчатых элементов колодца, при  
Куп = 0,92 R = 1,3; Куп = 0,95 R = 1,5; Куп = 0,98 R = 1,8.

Общий объём грунта: 

Объём грунта, погружённого в воду:

 

Масса якорящего грунта:

Удельный вес грунта в воде равен весу грунта в насыщенном состоянии 
минус вес воды.

 
        – плотность грунта, погружённого в воду;

        – плотность водонасыщенного грунта.
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Таблица 4. Таблица зависимости степени уплотнения песка от уровня грунтовых вод и глубины заложения колодцев К1000, К1200, К1200С

А – засыпка песком с уплотнением 0,98 
Б – засыпка песком с уплотнением 0,95 
В – засыпка песком с уплотнением 0,92

Уровень грунтовых вод от поверхности земли, мм

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000

1500 Б В В

2000 Б В В В

2500 Б В В В В

3000 Б В В В В В

3500 Б Б В В В В В

4000 Б Б В В В В В В

4500 А Б В В В В В В В

5000 А Б Б В В В В В В В

5500 А Б Б В В В В В В В В

6000 А А Б В В В В В В В В В

6500 А А Б Б В В В В В В В В В

7000 А А Б Б В В В В В В В В В В

7500 А А А Б В В В В В В В В В В В

8000 А А А А Б В В В В В В В В В В В

Гл
уб
ин

а 
за
ло
ж
ен
ия
 к
ол
од
ца
, м

м

ОТСУТСТВИЕ ГРУНТОВЫХ ВОД
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Таблица 5. Таблица зависимости степени уплотнения песка от уровня грунтовых вод и глубины заложения колодцев К1600

В – засыпка песком с уплотнением 0,92 
АЯ – засыпка песком с уплотнением 0,98, требуется якорение к ж.б. плите 
БЯ – засыпка песком с уплотнением 0,95, требуется якорение к ж.б. плите 
ВЯ – засыпка песком с уплотнением 0,92, требуется якорение к ж.б. плите

Уровень грунтовых вод от поверхности земли, мм

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000

1500 БЯ ВЯ В

2000 БЯ ВЯ ВЯ В

2500 БЯ ВЯ ВЯ В В

3000 БЯ ВЯ ВЯ ВЯ В В

3500 БЯ БЯ ВЯ ВЯ В В В

4000 БЯ БЯ ВЯ ВЯ В В В В

4500 АЯ БЯ ВЯ ВЯ ВЯ В В В В

5000 АЯ БЯ БЯ ВЯ ВЯ В В В В В

5500 АЯ БЯ БЯ ВЯ ВЯ В В В В В В

6000 АЯ АЯ БЯ ВЯ ВЯ ВЯ В В В В В В

6500 АЯ АЯ БЯ БЯ ВЯ ВЯ В В В В В В В

7000 АЯ АЯ БЯ БЯ ВЯ ВЯ В В В В В В В В

7500 АЯ АЯ АЯ БЯ ВЯ ВЯ ВЯ В В В В В В В В

8000 АЯ АЯ АЯ АЯ БЯ ВЯ ВЯ В В В В В В В В В

Гл
уб
ин

а 
за
ло
ж
ен
ия
 к
ол
од
ца
, м

м

ОТСУТСТВИЕ ГРУНТОВЫХ ВОД
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Анкеровка колодцев к ж.б. плите

Анкеровка колодцев К1000, К1200, К1200С к ж.б. плите показана  
на рисунке 21.

Анкеровка колодцев К1600 к ж.б. плите показана на  
рисунке 22.

Рисунок 21. Анкеровка колодцев К1000, К1200, К1200С к ж.б. плите Рисунок 22. Анкеровка колодцев К1600 к ж.б. плите
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5.2.2. Расчёт на прочность

Прочностные расчеты колодцев, произведённых в соответствии  
с ГОСТ 32972, не требуются при установке на глубины, не превышающие 
максимально допустимые производителем. В случаях установки колод-
цев на большие глубины производитель предоставляет прочностной 
расчёт по запросу.

Схема колодца: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 23. Колодец под автодорогой

     – уровень грунтовых вод;     – высота колодца.

Полимерные колодцы следует рассчитывать на прочность 
и устойчивость к внешним нагрузкам. Прочностной расчёт 
следует вести для самых тяжёлых условий эксплуатации колодца:

•   воздействие транспортной нагрузки НК-80; 
•   уровень грунтовых вод – до верха траншеи.

Расчёты выполняются в соответствии с требованиями  
СП 43.13330, СП 35.13330, СП 22.13330 и СП 20.13330.

Методика расчёта полимерных колодцев на прочность и устойчивость к 
внешним нагрузкам:

Запишем условие прочности: 
 

Напряжения в стенке шахты колодца от действия внешних нагрузок:

                              , [МПа], где: R – радиус шахты колодца, [м];

S – толщина стенки шахты колодца, [м];

Суммарное давление от действия внешних нагрузок: 

                                                                                       , [МПа], где:
 
        = 1,2 – коэффициент запаса по нагрузке от веса грунта;
 
        = 1,1 – коэффициент запаса по нагрузке от давления грунтовых вод;
 
        = 1 – коэффициент запаса по нагрузке от транспорта.

Подставим все полученные выражения в условие прочности.  
Теперь условие прочности примет окончательный вид:

   

 
Активное горизонтальное давление грунта: 

                                , [МПа], где:

 
                                  , [кН / м3];        – объёмный вес грунта;

      ,         - удельный вес соответственно скелета грунта и воды;

е = 0,68 – коэффициент пористости грунта.

Для песчаных грунтов средней крупности         = 19 кН/м3. 
     – глубина заложения колодца [м];

Коэффициент нормативного бокового давления грунта:

                                      , где:

    – угол внутреннего трения грунта. Для песчаных грунтов средней 
крупности                                                       
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Давление от транспорта:

В качестве транспортной нагрузки в расчёте следует принимать  
нормативную колёсную нагрузку НК-80 (нагрузка от четырёхосного 
колёсного транспорта, создающего усилие 785 кН).

                                  , [МПа]

где    – длина площади воздействия транспортной нагрузки  
на глубине     [м];

            

    – ширина площади воздействия транспортной нагрузки  
на глубине     [м];

 

                     , [м],

где     – глубина заложения колодца, [м];

                                   – угол наклона плоскости скольжения грунта 

к вертикали.

Давление грунтовых вод:

                             , [МПа]

где        – объёмный вес воды,       = 10 кН / м3, 

     – высота столба воды.

Максимальные допустимые напряжения в стенке шахты колодца: 

                        , [МПа],

где      – коэффициент условий работы колодца,     = 0,8;

        – предел текучести на растяжение-сжатие для ПЭ; 

        = 20 МПа.

Все полученные значения подставляем в условие прочности  
и проверяем его справедливость.

Данный расчёт следует произвести для двух опасных сечений шахты 
колодца:

•	 верха шахты, где наиболее высокая концентрация напряжений  
	 от транспортной нагрузки;

•	 низа шахты, где наиболее высокая концентрация напряжений  
	 от грунтовой нагрузки.

Помимо этого, рекомендуется производить расчёт хотя бы одного  
произвольного по высоте сечения.

5.3. Рекомендации при изменении уровня дорожного полотна  
на автодорогах

Рассмотрим несколько вариантов.

1.	 Повышается уровень полотна (новый слой асфальта):

•	 При небольшом подъёме требуется снять дорожную и опорные  
	 плиты, подсыпать песок до нужного уровня, установить плиты 
	 обратно (горловина конуса должна заходить в опорную ж.б. плиту).

•	 При значительном подъёме устанавливается дополнительная  
	 дорожная или опорная плита.

2.	 Просело полотно дороги, а колодец остался на том же месте:

•	 При небольшом проседании достаточно обрезать часть горловины  
	 конуса (следует следить, чтобы плита не ложилась на тело конуса).

•	 При значительном проседании (плита начинает упираться в тело 
	 конуса и обрезка его горловины результата не даст) снимаются 
	 опорная и дорожная плиты, вынимается конус, снимается уплот- 
	 нительное кольцо, обрезается требуемый участок шахты, далее 
	 производится сборка в соответствии с разделом 9.  
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Таблица 6. Расход песка для замены местного грунта при установке колодцев

5.4. Расход песка для замены местного грунта при установке колодцев

Замена в траншее местного грунта на песок производится в радиусе не менее чем 400 мм от стенки колодца (допускается использовать не остроуголь-
ный гравий), минимальный слой песка под дном колодца – 150 мм. Минимальные объёмы местного грунта под замену даны в таблице 6.

Объём грунта под замену в зависимости от типа колодца и глубины заложения, м3

             Глубина 
              заложе- 
                    ния, м 
Тип   
колодца

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

ИК400 1,68 2,18 2,68 3,18 3,69 4,19 4,69 5,20 5,70 6,20 6,70 7,21 7,71 8,21

ИК600, ДК600 2,12 2,74 3,37 4,00 4,63 5,26 5,88 6,51 7,14 7,77 8,40 9,03 9,65 10,28

К1000 3,75 4,75 5,76 6,76 7,77 8,77 9,78 10,78 11,79 12,79 13,80 14,80 15,81 16,81

К1200, К1200С 3,75 4,75 5,76 6,76 7,77 8,77 9,78 10,78 11,79 12,79 13,80 14,80 15,81 16,81

К1600 – – 8,81 10,17 11,54 12,91 14,27 15,64 17,00 18,37 19,73 21,10 22,47 23,83

КТ1600 – – 8,81 10,17 11,54 12,91 14,27 15,64 17,00 18,37 19,73 21,10 22,47 23,83

КП1000, КТ1000 3,75 4,75 5,76 6,76 7,77 8,77 9,78 10,78 11,79 12,79 13,80 14,80 15,81 16,81

КП1600+ – – 8,81 10,17 11,54 12,91 14,27 15,64 17,00 18,37 19,73 21,10 22,47 23,83

ДК1000, 
ДК1000ПР

3,75 4,75 5,76 6,76 7,77 8,77 9,78 10,78 11,79 12,79 13,80 14,80 15,81 16,81
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6. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
Проведение входного контроля призвано установить пригодность  
колодцев для монтажа.

Целесообразность проведения входного контроля определяется стро-
ительно-монтажной организацией в момент передачи продукции от 
поставщика строительно-монтажной организации.

Входной контроль качества колодцев осуществляется строительно- 
монтажной организацией.

Входной контроль включает операции:

•	 проверка маркировки колодцев на соответствие технической  
	 документации;

•	 визуальный осмотр наружной и внутренней поверхностей  
	 колодцев на предмет наличия механических повреждений,  
	 полученных при транспортировке;

•	 допускаются к монтажу колодцы с незначительными поврежде- 
	 ниями (неглубокие царапины, потертости), приобретенными  
	 в процессе транспортировки или хранения, не влекущими  
	 за собой потери механических свойств, а также герметичности.

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА
Колодцы и соединительные детали хранятся в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 15150, раздел 10 в условиях 5 (ОЖ4 – навесы в макроклима-
тических районах с умеренным и холодным климатом).  
По ГОСТ 15150, раздел 10 допускается хранение в условиях 8  
(ОЖ3 – открытые площадки в макроклиматических районах  
с умеренным и холодным климатом) сроком не более 6-ти месяцев.

Не допускается складирование колодцев и других изделий на расстоя- 
нии менее 2 м от стволов деревьев без временных ограждающих или 
защитных устройств вокруг деревьев.

При хранении колодцев необходимо обеспечить их защиту от механичес- 
ких повреждений.

При хранении в отапливаемых помещениях колодцы хранят на расстоя-
нии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Для минимизации времени хранения следует руководствоваться прин-
ципом «первым получен – первым выдан» с использованием в качестве 
контрольной цифры даты изготовления. Колодцы с более ранней датой 
изготовления должны первыми выдаваться для использования.

Транспортировку, погрузку и разгрузку колодцев рекомендуется произ-
водить при температурах не ниже минус 30°С. При погрузке  
и разгрузке обязательно применение плоских строп на текстильной  
основе соответствующей грузоподъемности. Производство работ  
осуществляется согласно РД 10-30-93 [13], РД 10-107-96 [14].

Колодцы могут транспортироваться любым видом транспорта в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами и правилами погрузки,  
крепления и перевозки грузов, действующими на соответствующем 
виде транспорта – ГОСТ 26653, а также ГОСТ 22235 – на железнодорож-
ном транспорте с максимальным использованием вместимости транс-
портного средства. 

Колодцы следует оберегать от ударов и механических нагрузок, а их  
поверхность – от нанесения царапин. При перевозке их необходимо 
укладывать на ровную поверхность транспортных средств и предохра-
нять от острых металлических углов и ребер платформы. 

В случае с модульными колодцами возможна укладка шахт вдоль фуры, 
поперёк шахт сверху кладутся бруски и на них укладываются  
запаллетированные базы колодцев с вложенными в них конусами.

При подтверждении заказа на каждый элемент колодца (или колодец  
в сборе) предоставляются данные по габаритным размерам для расчёта 
эффективного заполнения транспортного средства. 

Вся продукция поставляется в заводской упаковке.

При транспортировке и выполнении погрузочно-разгрузочных работ  
запрещается подвергать колодцы ударным нагрузкам. Погрузка/раз-
грузка производится только с использованием специальной техники.  
Сбрасывание колодцев с транспортных средств не допускается. 

Для недопущения увеличения овальности шахт под воздействием  
собственного веса при длительном хранении рекомендуется внутри  
шахты устанавливать деревянные бруски в двух взаимно перпендику-
лярных плоскостях. Расстояние от торца шахты до первой пары раскосов 
должно составлять не более 0,3 метра. 

В условиях хранения и эксплуатации изделия из полиэтилена не выделяют 
в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредст- 
венном контакте вредного воздействия на организм человека, работа  
с ними не требует применения специальных средств индивидуальной  
защиты. 
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1 52 3 4

1. Выровняйте дно траншеи, сделайте песчаную подсыпку (толщиной не менее 150 мм), произведите уплотнение грунта 
(не менее 0,92 по Проктору).

2. По уровню установите и подключите базу колодца к трубе выхода.

3. Подключите входные трубы к базе колодца.

4. Произведите уплотнение грунта вокруг базы колодца послойно (по 150 мм до покрытия уплотненным грунтом верхней части  
подключенных труб).

5. Отмерьте высоту Н от нижней точки раструба базы колодца до отметки земли (дорожного полотна). Рассчитайте высоту шахты  
Нш = Н-Нк-Нжб-Нб-Нл, где Нк — эффективная высота конуса; Нжб — эффективная высота железобетонной плиты;  
Нл — эффективная высота люка, Нб – эффективная высота базы.

8. МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ 
Этапы монтажа на примере колодца К1000: 
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6. Закрепите при помощи скоб необходимое количество секций лестницы на колодки внутри шахты. Из лестниц разной длины, с шагом между ступенями  
280 мм, собирается лестница нужной длины (сверху-вниз: сначала длинные, потом короткие, нижняя ступень лестницы всегда закрепляется скобами 
снизу и сверху). Она устанавливается так, чтобы ступени попадали чуть выше середины колодки крепления лестницы. Скоба крепления надевается на 
внутреннюю (более широкую) часть колодки так, чтобы фиксирующий зуб зашел в паз колодки, а верхняя кромка (плоская) замка упиралась в ступеньку. 
Защелкните замок. Повторите данную операцию для всех колодок. При правильном размещении колодок после установки лестницы количество зубьев  
от верхнего края замка до верхнего края колодки будет одинаковым. Схема крепления показана на рисунке 25.

7.   Установите уплотнительные кольца на шахту колодца.

8.   Установите шахту в раструб колодца (перед установкой следует тщательно смазать раструб базы и уплотнительное кольцо шахты). Вставьте шахту  
  в раструб. Поперёк верхнего торца шахты поставьте деревянный брус и надавите ковшом экскаватора (давление необходимо производить зубьями  
  ковша экскаватора так, чтобы была видна точка приложения силы, лежащая на оси шахты).

9.   Произведите уплотнение грунта (слоями по 150 мм) вокруг шахты колодца, оставив до верха 4 ребра.

10.	Закрепите верхнюю часть лестницы в конусе. По отметкам лестницы установите конус на шахте колодца (в случае с колодцами К1600 соединение шахты 
с конусом герметизируют с помощью термоусаживаемой ленты).
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11.	 При установке конуса может потребоваться применение 
специальной техники (например, экскаватора), при этом 
недопустимо производить давление на горловину конуса, 
а использовать простое приспособление из двух деревян-
ных брусков, как показано на рисунке 24. Установка конуса 
возможна с помощью одного бруска. В этом случае необхо-
димо вертикально установить брусок с упором его торца в 
основание конуса и приложить усилие (надавить ковшом 
экскаватора на конус через брусок). Данная операция 
последовательно выполняется сначала с одной стороны 
конуса, а потом – с противоположной до полной усадки.

12.	Произведите уплотнение грунта (слоями по 150 мм) до гор-
ловины конуса.

13.	 Установите железобетонную плиту, нанесите герметик, уста-
новите люк.

	  Важно: железобетонная плита не должна упираться не-
посредственно в торец конуса, между ними должна быть 
организована песчаная подушка.

МОНТАЖ КОНУС-ПЕРЕХОДА КОЛОДЦА 
При монтаже с помощью экскаватора допускается создавать давление на 
конус только в соответствии со схемой монтажа (с использованием двух 
брусков), показанной на рисунке 24. 

Рисунок 24. Схема монтажа конус-перехода с помощью ковша экскаватора

F – точка приложения силы вдоль оси шахты.
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Сопряжение тангенциальных колодцев с трубами 
КОРСИС АРМ, КОРСИС ПЛЮС и СПИРОЛАЙН 

Тангенциальные колодцы имеют входы/выходы, выполненные из труб 
СПИРОЛАЙН.

Сопряжение тангенциальных колодцев с трубами СПИРОЛАЙН осуществ- 
ляется по аналогии соединения труб между собой. Основные методы  
соединения – сваркой встык и с помощью муфты. Эти методы  
отображены в АТР 003 [15].

Возможно изготовление тангенциальных колодцев с исполнением под-
ключений под трубы КОРСИС АРМ и КОРСИС ПЛЮС. Стандартные виды 
соединений для труб КОРСИС АРМ описаны в АТР 001 [16], а для труб  
КОРСИС ПЛЮС – в АТР 008 [17].

9. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ  
ЧЕРЕЗ КОЛОДЦЫ ПОЛИПЛАСТИК 

Полимерные колодцы и трубопроводы гидравлически гладкие и герме-
тичные (система не требует принятия дополнительных мер по гермети-
зации в течение всего срока эксплуатации). Обслуживание (прочистка) 
системы из полимерных колодцев и трубопроводов при правильном 
расчёте скоростей потока требуется лишь в исключительных случаях.

9.1. Оборудование для промывки

Для поиска места повреждения и оценки состояния трубопровода  
(с помощью телеинспекционного оборудования, описанного  
в п. 9.2) необходимо его промыть. Для промывки трубопроводов исполь-
зуют различные гидродинамические установки, давление  
в насадках которых не должно превышать 120 бар. Оснастка для про-
мывки и телеинспекции трубопроводов рассчитана на погружение с 
поверхности земли, при этом минимальный внутренний диаметр шахты 
для успешной телеинспекции и промывки – 335 мм.

С помощью илососной машины возможно не только промыть систему, 
но и достать со дна колодца крупные предметы (шланг присасывается к 
предмету и вынимается из колодца вместе с ним).

Примеры илососных машин приведены в таблице 7.

Рисунок 25. Система крепления лестницы

Рисунок 26. Одинарная полимерная ступень

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ  
В ШАХТЕ КОЛОДЦА

Система крепления лестницы позволяет на объекте надёжно и без 
приспособлений (простым защёлкиванием) закрепить лестницу в шахте 
колодца с заранее приваренными колодками

шахта колодца DN/OD 1200 мм  
или DN/ID 1600 мм

колодка крепления лестницы (крепится 
точечной приваркой ручным экструдером)

скоба крепления (защёлкивается на 
колодку под ступенью лестницы)

металлическая лестница с полимерным 
защитным покрытием (L = 840 мм с тремя 
ступенями, L = 280 мм с одной ступенью)

ОДИНАРНАЯ СТУПЕНЬ

Одинарные полимерные ступени устанавливаются в шахматном порядке 
с шагом 250–350 мм и межцентровым расстоянием 270–300 мм.

Важно: сборка осуществляется в заводских условиях.
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Таблица 7. Характеристики илососных машин на базе автомобилей

 
При диаметре трубопровода до 250 мм могут применяться переносные 
каналопромывочные машины, например, Посейдон ВНА-Б-210-10Б CAT,  
в комплектации: тележка на двух полнотелых колесах, бензиновый 
двигатель Honda 6 л.с. с ручным пуском, топливный бак 2 л, аксиальный 
насос высокого давления (210 бар, 10 л/мин), регулятор давления, систе-
ма By-pass, датчик давления, масла в двигателе, термоклапан, инжектор 
химического состава, встроенный фильтр с возможностью промывки, 
шланг высокого давления длиной 40 м и проходом 6 мм на барабане, 
две трубоочистные форсунки (очистная и пробивная).

9.2. Оборудование для телеинспекции трубопроводов

Для телеинспекции используют различные виды видеоинспекционного 
оборудования, которое позволяет вести инспекцию как в простых усло-
виях и на небольшие расстояния с ручной подачей камеры в трубопро-
вод, так и с автоматической подачей камеры, увеличенным расстоянием 
телеинспекции и с функцией измерения размеров повреждений трубо-
провода.

9.3. Требования безопасности при выполнении работ внутри колодца

В соответствии с СП 49.13330, выполнение любых работ в колодцах тре-
бует наряд-допуск.

Колодцы должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены.  
В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены 
электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 42 В.

Перед началом выполнения работ в колодцах, где возможно появление 
вредного газа, необходимо провести анализ воздушной среды в соответ-
ствии с требованием ГОСТ 12.1.005.

При появлении вредных газов производство работ в данном месте 
следует остановить и продолжить их только после обеспечения рабочих 
мест вентиляцией (проветриванием) или применения работающими 
необходимых средств индивидуальной защиты.

Работающие в местах с возможным появлением газа должны быть  
обеспечены защитными средствами (противогазами, самоспасателями).

10. РЕМОНТ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛОДЦЕВ

В случае правильной установки и надлежащей эксплуатации поврежде-
ний у колодцев не возникает.

В случае возникновения повреждений возможны два варианта ремонта:

1. Сварка экструдером поврежденных участков.

1.1. При повреждениях шириной менее 30 мм требуется зачистить места 
для сварки и заварить ручным экструдером.

1.2. При повреждениях шириной более 30 мм используют полиэтилено-
вый лист: зачищают края листа и место для приварки, закрывают листом 
повреждённый участок и приваривают ручным экструдером лист к телу 
колодца по контуру.

2. Замена узлов производится при нецелесообразности сварки экструде-
ром (значительные повреждения). 

Технические характеристики КО-530-05 ТКМ-620 КО-510Д ТКМ-670

Базовое шасси
МАЗ  

6312в3
КаМАЗ 
65115

ЗиЛ 
497742

FORD 
CARGO 
3535D

Тип топлива дизель дизель дизель дизель
Вместимость цистерны, м3 10 10 3,25 10-14
Возможная глубина забора 

ила, м
6 6 4,5 15

Производительность насоса, 
м3/ч

720 1100 360 650

Объем резервуара цистерны 
для воды, используемой при 

размыве, м3
1,3 2 100 - 1000 -

Длина рукава, м 20 20 100 -
Максимальное давление 

воды  
для размыва, МПа

11 15 15 -

Полная масса, кг 28500 25000 11000 30000
Габаритные размеры, мм

- длина 8260 8300 7000 8750
- ширина 2540 2500 2510 2500
- высота 3910 3500 3100 3500



И
нв

. №
 п

од
п.

   
В

за
м

. и
нв

.  
И

нв
. №

ду
бл

.
П

од
п.

 и
 д

ат
а

П
од

п.
 и

 д
ат

а

Изм. Дата

Лист
АТР 004-2017

Лист Подпись№ Докум. 39

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Наименование организации:

Контактное лицо:

Телефон:                                                          E-mail:

Комментарии к заказу:

Дата:                                                                  Подпись, печать организации:

№
 к

ол
од

ца
по

 п
ро

ек
ту

Ф
ор

м
а 

дл
я 

ж
.б

.
пл

ит
ы

ИК400
ИК600

Тип колодца Тип люка Вход 1 Вход 2 Вход 3
ДК600-80
ДК600-120

К1000
КТ1000
КТ1600

ДК1000-200
ДК1000-300
ДК1000ПР-200
ДК1000ПР-300

КП1000Г
КП1000С
КП1000Э

К1200
К1200C
К1600

А15 люк 
В125 люк  
С250 люк  
Д400 люк
Д400 реш. круглая
Л

ес
тн

иц
а

Выход 0

Д
иа

м
ет

р,
 м

м

В
ы

со
та

°, 
м

м

Д
иа

м
ет

р,
 м

м

В
ы

со
та

1 , м
м

Уг
ол

, г
ра

д.

Д
иа

м
ет

р,
 м

м

В
ы

со
та

2 , м
м

Уг
ол

, г
ра

д.

Д
иа

м
ет

р,
 м

м

В
ы

со
та

3 , м
м

Уг
ол

, г
ра

д.

Д400 реш. прямоуг.

270°

255°

240°

225°

210°
195° 180° 165°

150°

135°

120°

105°

90°

0°

270°

255°

240°

2

В
ы

со
та

° к
ол

од
ца

, м
м

В
ы

со
та

1,
2,

3 , м
м

В
ид

 т
ру

бы

Высота° колодца измеряется от лотка выхода до поверхности земли
Высота1,2,3 входа замеряется от лотка входа в колодец до поверхности земли

ФОРМА ЗАКАЗА КОЛОДЦЕВ ПОЛИПЛАСТИК
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Акт о проведении входного контроля (в соответствии с СП 40-102)

полученных ___________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                    наименование организации получателя 

Колодцы получены для систем ___________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                            водопровод, канализация и др. 

давлением ________ МПа. 

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: 

представители ________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                  организация заказчика, должность, Ф.И.О. 

____________________________________________________________________________________ 

организация подрядчика, должность, Ф.И.О. _________________________________________________  
                                                                                                                                                                                           эксплуатирующая организация, должность, Ф.И.О.

провели входной контроль партии колодцев № __________________ ____________________________

поставленных _________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                          наименование организации, дата 

из полимера типа ______________________________________________________________________

Партия состоит из ______________________________________________________________________

и соответствует________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                      российский или зарубежный стандарт 

Количество колодцев______шт.___________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                    (маркировка по стандарту) 

Данные о сопроводительном сертификате __________________________________________________  
Результат: партия колодцев соответствует (не соответствует) российским стандартам 
и сопроводительным сертификатам и может (не может) быть допущена к монтажу.  
 
Дата	                  Подписи 
	                     От заказчика ________________________________________  
		                 От подрядчика _______________________________________  
		                 От эксплуатирующей организации _______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Список вспомогательного инструмента и оборудования для монтажа колодцев:

• Лопаты (штыковые, совковые); 
• Экскаватор; 
• Верёвка; 
• Лестница для доступа в траншею; 
• Лазерный уровень; 
• Рулетка; 
• Уровень; 
• Консистентная смазка-лубрикант; 
• Несколько брусков, через которые при сборке можно передавать давление ковша экскаватора на шахту и конус; 
• Плоские стропы на текстильной основе соответствующей грузоподъёмности; 
• Прибор для измерения уплотнения грунта (например, статический или динамический плотномер).
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Акт о проведении инструктажа по монтажу колодцев

Настоящим Актом удостоверяется, что «___».__ 20__ г. специалистом ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» ______________________ был проведен инструктаж 
по правилам транспортировки и установки полимерных колодцев, включая монтаж и подключение к системе трубопроводов.

Проинструктированы:

1. ___________________________   ___________________________ 
                        (Фамилия И.О.)                                                                                                                            (подпись)

2.___________________________   ___________________________  
                        (Фамилия И.О.)                                                                                                                            (подпись)

3.___________________________   ___________________________ 
                        (Фамилия И.О.)                                                                                                                            (подпись)

4.___________________________   ___________________________ 
                        (Фамилия И.О.)                                                                                                                            (подпись)

5.___________________________   ___________________________ 
                        (Фамилия И.О.)                                                                                                                            (подпись)

Перечисленные лица ознакомлены с правилами транспортировки и монтажа полимерных колодцев и могут быть допущены  
к работе с данным оборудованием. 

Подписи ответственных лиц:

               От Исполнителя                                                    От Заказчика

__________________________	 ___________________________

      (_____________________)                       (_____________________)
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Размеры стандартных элементов колодцев

Конус-переход шахта / ж.б. плита  
для К1000

Диаметр, d, 
мм

Габаритная 
высота, h, мм

Эффективная 
высота,  
hэф, мм

1240 1000 500-700

Конус-переход шахта / ж.б. плита для К1500

1800 1730 1200-1400

Размер от дна колодца  
К1000, К1200, К1200С до лотка

Диаметр  
подключения

Размер, а, мм

110-250 210

315-400 230

500-630 250

Размер от дна колодца К1500, К1600  
до лотка

315-400 380

500-1000 400

Высота базы колодца К1000

Диаметр 
подключения, 

мм

Габаритная 
высота,  

h, мм

Эффективная 
высота,  
hэф, мм

160-250 880 340

315-400 1080 520

500-630 1280 700

Конус-переход шахта / ж.б. плита  
под прямоугольную решетку

Диаметр, d, 
мм

Габаритная 
высота, h, мм

Эффективная 
высота,  
hэф, мм

1280 700 500

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Чертежи колодцев

В приложении приведены типовые чертежи колодцев. Для внесения в проектную документацию вы можете запросить данные материалы  
в формате AutoCAD по адресу otp@polyplastic.ru  или телефону +7 (495) 745-68-57 (ДМИР).
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БИБЛИОГРАФИЯ

1.	 EN 13598-2:2009 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage.

2.	 ISO TR 10358:1993 Трубы и фитинги пластмассовые. Сводная таблица классификации по химической стойкости.

3.	 ТУ 22.21.21-034-73011750-2017 Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида для систем водоснабжения и канализации подземного  
	 и надземного заложения.

4.	 ТУ 2248-050-73011750-2016 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида со структурированной стенкой для систем наружной канализации.

5.	 ТУ 22.21.21-001-73011750-2017 Трубы полимерные со структурированной стенкой «КОРСИС» и «КОРСИС ПРО» для систем наружной  
	 канализации.

6.	 ТУ 2248-004-73011750-2016 Трубы дренажные гофрированные.

7.	 ТУ 22.21.21-005-73011750-2017 Трубы из полиэтилена «КОРСИС ПЛЮС» для хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения и канализации.

8.	 ТУ 22.21.21-017-73011750-2017 «Трубы многослойные армированные КОРСИС АРМ».

9.	 ТУ 22.21.21-036-73011750-2017 Трубы из полиэтилена спиральновитые с полой стенкой СПИРОЛАЙН.

10.	ТУ 2248-019-73011750-2012 Трубы напорные многослойные из полиэтилена.

11.	 ТУ 2248-043-73011750-2015 Трубы напорные из полиэтилена с защитным покрытием «ПРОТЕКТ».

12.	EN 124:2014 Люки и водоприемные устройства смотровых и водосточных колодцев, расположенных на тротуарах и проезжей части.  
	 Требования к конструкции, типовые испытания и маркировка.

13.	РД 10-30-93 Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное проведение работ кранами.

14.	РД 10-107-96 Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами.

15.	АТР 003 «Альбом технических рекомендаций по проектированию, монтажу и эксплуатации системы трубопроводов СПИРОЛАЙН  
	 для безнапорных сетей водоотведения».

16.	АТР 001 «Альбом технических рекомендаций по проектированию, монтажу и эксплуатации системы трубопроводов КОРСИС АРМ  
	 для безнапорных сетей водоотведения».

17.	АТР 008 «Альбом технических рекомендаций по проектированию, монтажу и эксплуатации системы трубопроводов КОРСИС ПЛЮС  
	 для безнапорных сетей водоотведения».



СИСТЕМА ПОЛИМЕРНЫХ КОЛОДЦЕВ ПОЛИПЛАСТИК
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
г. Владивосток +7 (4232) 46-85-35
г. Волжский, Волгоградская обл. +7 (8443) 51-15-15
г. Екатеринбург +7 (343) 222-25-01
г. Иркутск +7 (3952) 56-22-26
г. Казань +7 (843) 200-05-71
г. Краснодар +7 (861) 256-82-96
г. Курган +7 (3522) 66-30-07
г. Москва +7 (495) 745-68-57
г. Новокузнецк +7 (3843) 53-90-14
г. Новомосковск, Тульская обл. +7 (48762) 2-14-02
г. Новосибирск +7 (383) 230-47-01
г. Новочебоксарск +7 (8352) 74-29-29
г. Омск +7 (3812) 71-10-20
г. Оренбург +7 (3532) 54-01-80
г. Пермь +7 (342) 207-97-61
г. Ростов-на-Дону +7 (863) 206-11-65
г. Самара +7 (846) 277-92-34
г. Сочи +7 (8622) 66-96-70
г. Тольятти +7 (8482) 69-24-71
г. Тюмень +7 (3452) 63-88-00
г. Хабаровск +7 (4212) 47-09-11
г. Челябинск +7 (351) 734-99-11
г. Энгельс, Саратовская обл.  +7 (8453) 74-33-19

Беларусь +375 (17) 336-99-93
Казахстан +7 (71645) 7-20-44

Россия, 119530, Москва
Очаковское шоссе, д. 18, стр. 3
ppc@polyplastic.ru

Консультации технического специалиста:
+7 (495) 745-68-57, otp@polyplastic.ru  

Группа ПОЛИПЛАСТИК
Тел.: +7 (495) 745-68-57
www.polyplastic.ru


